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Dichlormethan besitzt eine hohe Fliichtigkeit. Bei Bearbeitungsflichen grofer als 0,5 m>
in Réumen bzw. 3 m? im Freien ist bei Abbeizarbeiten mit hohen Konzentrationen in der
Umgebungsluft, insbesondere in Bodennihe, zu rechnen (Dampfe sind schwerer als
Luft!). Je nach Héhe der Luftbelastung kann dies zu Schwindel, Rauschzustand, Be-
wusstlosigkeit und schlieBlich zum Tod fithren.

Daher ist es wichtig: Immer fiir gute Beliiftung sorgen (Absaugen von der bodennahen
Luft).
In Innenrdumen Tiiren und Fenster 6ffnen.

Durch folgende MaBnahmen kann die Bildung hoher Konzentrationen in der Luft redu-
ziert werden:

e Verkleinern der mit Abbeizer behandelten Flache (evtl. Abdeckung),

e sofortiges Beseitigen oder Abpacken abgebeizter Farbreste,

e VerschlieBen nicht benétigter Behilter mit Abbeizer.

Trotz dieser MaBnahmen wird der Luftgrenzwert (360 mg/m’ = 100 ppm) in der Re-
gel iiberschritten. Daher muss am Arbeitsplatz umgebungsluftunabhéngiges Atem-
schutzgerit verwendet werden, es sei denn, fiir spezifische Abbeizmittel oder mit beson-
deren Schutzmafnahmen ist durch Messung schliissig nachgewiesen, dass der Luftgrenz-
wert eingehalten wird. Filtermasken sind keine geeignete Schutzmafinahme. Bei Verwen-
dung von Atemschutzgeriten sind generell Vorsorgeuntersuchungen der Personen not-
wendig, die diese Atemschutzgerite verwenden. Sollten die Abbeizarbeiten lénger als

20 % der Wochenarbeitszeit andauern, muss eine Ausnahmegenehmigung beim zustindi-
gen Amt fiir Arbeitsschutz eingeholt werden. (Antragsformular beiliegend).

Dichlormethanhaltiger Abbeizer kann Haut und Augen reizen. Bei wiederholtem Kon-
takt konnen Schéden auftreten.

Daher ist es wichtig:

e Handschuhe tragen. 2.Handschuhsysteme (innen E/VAL, auBlen z. B. Nitril-, Butyl-
oder Neoprenkautschuk) bzw. Fluorelastomere, z. B. Viton ® (Schutz nur 2 Stun-
den")

o Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen, wenn auf umgebungsluftunabhéngiges Atem-
schutzgerit verzichtet werden kann.

" Fiir jeden Beschaftigten miissen daher vier Paar Handschuhe pro Schicht zur Verfiigung stehen.

Weitere Informationen:
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS) 612:
Ersatzstoffe, Ersatzverfahren und Verwendungsbeschrinkungen fiir dichlormethanhaltige Abbeizer ™

VCI-Merkblatt:

Wirhtice Hirnweice =ur Verwenduna dichlovmethanhalticer (methvlewnchlovidhalticer) 4dbhheizmittel




Translation (text in red square)
Despite good ventilation, stripping of small areas, immediate collection of stripped off 

paint residues and closing of paint stripper cans, the exposure limit (360 mg/m3 = 100 ppm)

is regularly exceeded. Therefore one must use self-contained respirators at such 

work places except it is proven without doubt through measurements that for specific paint strippers 

or through special protection procedures the exposure limit is not exceeded. Filtering masks 

are not an effective protection. When using respirators, general precaution examination has to be 

applied to the persons wearing them. If the paint stripping work will last more than 20% of the

weekly work hours, a special permission has to be requested from the responsible regulatory body

for workplace safety.
